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Definicje, oznaczenia, rodzaje i wymiary probek oraz sposdb

przeprowadzenia proby rozciggania podaje norma PN-EN ISO 6892-1
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LABORATORIUM i badania wytrzymatosciowe probek:

d, — srednica probki (5, 8, 10)

|, — poczatkowa dtugos¢ pomiarowa (n d,)

n — krotnos¢ prébki wytrzymatosciowej (n = 5, 10)

Zrywarka:
rejestruje sie zmiany
sity i wydtuzenia
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Odcinek OA — liniowa zaleznos$¢ miedzy obcigzeniem
i wydtuzeniem. Jest to wiec zakres waznosci prawa
Hooke'a. Prawo Hooke’a to zwigzek fizyczny:
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- c /i Punkt A — granica proporcjonalnosci.
) ,ﬁ’k’g ¥ Punkt B — granica sprezystosci.
ISR Punkt C, D — granica plastycznosci.

f~ { Punkt E  — wytrzymatos¢ na rozcigganie

[ f (wytrzymato$¢ dorazna).
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o=F/A, — naprezenie, A, — poczagtkowy przekrdj prébki;
e=L/L, — wydtuzenie wzgledne probki,
L, — poczatkowa dtugosé probki;
E — wspotczynnik proporcjonalnosci, charakteryzujgcy odksztatcalno$¢ materiatu,

modut (wspotczynnik) sprezystosci wzdtuznej, modut Younga [MPa].
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Wykres rozciggania w dwu ukfadach wspoétrzednych:
a) naturalnym; b) odksztatcenie srednie - naprezenie
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j Zerwanie

Przetom plastyczny

Przetom kruchy
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Wydtuzenie materiatu:

(do= 8 mm; lo= 10*8 = 80mm = 16 dziatek)

b)
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Rys. 1a. Walcowanie ptaskownika
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Przewezenie materiatu:
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Rys. 2a. Przecigganie probki cylindrycznej
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Naprezenia dopuszczalne

Naprezenia dopuszczalne obliczamy:

— — Rm
Gdop — kr — N
k R pl k,— Naprezenia dopuszczalne na rozcigganie
Gdop A k.— Naprezenia dopuszczalne na $ciskanie
X

n — Wspodtczynnik bezpieczeristwa odniesiony do doraznej wytrzymatosci materiatu (2 — 10)
Xq— Wspotczynnik bezpieczenstwa odniesiony do granicy plastycznosci (1,2 — 6)

Temperatura | Obwodowe naprezenia Cisnienie dopuszczalne dla Czas eksploatadji
dopuszczalne [N/mn] ; ;
I’ C] Rury 15mm [bar] lat]
1 bar =0.99 atm = 0.1 MPa 20 76 214 50
60 5,7 16,0 50
80 3,0 8.4 50
95 1,6 33 10
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Warunek wytrzymatosci preta

k. (lub k.)

\

Maksymalne naprezenia rzeczywiste w uktadach pretowych nie moga
przekraczaé naprezen dopuszczalnych (ich wartosci)

Naprezenia rh‘(qalne (prostopadte do przekroju)

N \

max Dopuszczalne naprezenia na rozrywanie lub Sciskanie

Obliczenia wytrzymatosciowe:

A

Badania materiatowe: k. (lub k)
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Sita zewnetrzna bierna

Sita zewnetrzna czynna
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Z uogolnionego prawa Hooke’a:
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Jednoosiowemu rozcigganiu towarzyszy tréjwymiarowy stan odksztatcen
— stgd mozna wyjasni¢ powstawanie szyjki w rozcigganej prébce po przekroczeniu granicy plastycznosci.
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